
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

”ケ ミ カ ル ク リ エ ー タ ー ”  

 
〒481-0045  愛知県北名古屋市中之郷北１０９  
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セメント凝結防止剤 



 



<<特徴>> 

サンコーノンゲルＮｏ．２００は食品添加物である有機物質を主成分としておりますので安全無害で

す。セメント配合物に添加することにより凝結を一定期間抑制する性能があり、セメント配合物を固ま

らない状態で保持することができます。 

 

 

 

<<性状>> 

 

外観 ｐＨ 比重（２０℃） 

淡黄色透明水溶液 ７．０ １．１７ 

 

 

 

<<添加量と遅延効果>> 

サンコーノンゲルＮｏ．２００添加量と遅延日数
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サンコーノンゲルＮｏ．２００添加量と遅延時間
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グラフは下記条件にて行った当社試験法の結果から作成したものです。現場の状況

や材料の種類・状態により添加量は変化する可能性がありますのでご了承ください。 

セメント量[kg/m3] ７５９ 

水比 １．００ 

養生温度[℃] 遅延日数：１０～３０、遅延時間：２０～４０ 

添加時期 先添加 

※普通ポルトランドセメント(住友大阪) 使用時
 

 

<<使用法>> 

セメント配合物製造終業時にサンコーノンゲルＮｏ．２００を適量溶解した水で洗浄または湛水して

おきますと、セメントが残留していても数日間凝結を防止して流動性を保持することができますので、

後で簡単に水洗・除去できます。 

注入用の機械、特にパイプなどもサンコーノンゲルＮｏ．２００の適量濃度の水溶液を作業終了・水

洗後に充填しておきますと残留したセメントの凝結・硬化は数日間心配ありません。 

 

<<荷姿>> 

１８ｋｇ入り石油缶 

 

<<使用上の注意>> 

① サンコーノンゲルＮｏ．２００を使用した容器、ミキサーなどは十分に水洗してください。またサンコ

ーノンゲルＮｏ．２００の混合されたセメント配合物は誤って正常なセメント配合物と混合しないよう

廃棄してください。 

② サンコーノンゲルＮｏ．２００を取り扱う場合は必ず保護手袋、保護めがねを着用し、できるだけ衣

服や身体に触れないようにしてください。特に目等の粘膜面への付着には注意してください。取

扱い後は、手洗い等を十分行ってください。 
③ こぼれた場合は可能な限りウエスなどでふき取った後、多量の水で洗い流して下さい。 

④ 工事関係者以外は取り扱わないで下さい。 

 

《応急処置》 
・目に入った場合は多量の清浄の水で１５分以上洗浄し、直ちに医師の診断を受けてください。洗眼

の際、眼球、眼瞼のすみずみまで水が行きわたるように洗ってください。 

・皮膚に付着した場合は多量の清浄な水で洗い流してください。 

 

《保管上の注意》 
保管の際は必ず密栓をして直射日光を避け、換気の良い冷暗所に保管してください。 

サンコーノンゲルＮｏ．２００添加量と２８日後ホモゲル強度
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薬液注入剤  セメント・コンクリート関連商品 

水ガラス系溶液型 無機  アンカーグラウト材用混和剤  起泡剤 

サンコーポール ＰＳＶ シリーズ  ＧＥＬ ＷＨＩＴＥ  ＡＩＲ ＰＬＵＳ ＰＭ 

サンコーポール ＳＷ８０ シリーズ    サンコーネオゾール 

サンコーポール ＳＷ３Ａ シリーズ     

グラード５  セメント凝結促進剤  消泡剤 

  サンコーハード ＥＨ  サンコーポール ＡＭ 

     

水ガラス系溶液型 有機  水中不分離剤  分散剤 

サンコーポール ＰＳＶ シリーズ  凝結促進剤 ：ＡＱＵＡ－ＭＡＴＥ  サンコー減水剤 

  非凝結促進剤 ：ＡＱＵＡ－ＭＡＴＥ Ⅱ   

    その他 

水ガラス系懸濁型  セメント凝結遅延剤  粘性土用分散剤 

サンコーポール ＳＡＭ－２  サンコーノンゲル Ｎｏ．２００  スルーリーⅡ 

サンコーポール １０－Ｌ     

サンコーポール Ｌ シリーズ     

サンコーポール ソリッド     

     

非水ガラス系懸濁型  

サンコーハード ＡＱ シリーズ  

ＳＥＬＥＣＴＯＲ  

ＳＥＬＥＣＴＯＲ 長結タイプ  

 

【 品質管理について 】 

当社は１９９８年に ISO9001（国際品質保証規格）を、薬液注入剤及びコンクリート混

和剤の分野に於いて国内で初めて認証取得したことにより、多数のお客様から高い

評価をいただいております。  

当社では、この認証された品質マネジメントシステムに則り、お客様から信頼される

製品を提供させて頂いております。  
 
お 願 い  

◎製品カタログをよく読んでからご使用下さい。 

◎三興コロイド化学（株）は常に開発、改良に取り組んでおります。 

商品について御意見、御希望が御座いましたら弊社営業部まで御連絡下さい。 

 

SANKO COLLOID CHEMICAL Co.,Ltd. 
URL http://www.sankocc.com 
TEL：0568-21-0012 FAX：0568-23-3553                  2023.04 

ホームページ   ＳＤＳ 


